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Rettungsunterlage fur Matratzen 

Die Erfindung betrifft eine Rettungsunterlage fur Matratzen mit den Merkmalen 
des Oberbegriffs von Anspruch 1 . 

5 

Rettungsunterlagen flir Matratzen der in Rede stehenden Art haben eine Doppel- 
funktion. Zum einen ist eine solche Rettungsunterlage mit ihrer Unterlagsmatte 
Matratzenschoner zur Druckentlastung der Matratze an der Unterseite. Zum an- 
deren dient die Rettungsunterlage in einem Katastrophenfall zu schneller Eva- 
10 kuierung eines liegenden Patienten. Das gilt fur Krankenhauser, Seniorenheime, 
Pflegestationen etc.. 

Rettungsunterlagen der in Rede stehenden Art werden vorsorglich unter Matrat- 
zen vorgehalten, um in einem Katastrophenfall den Liegendkranken auf der Ma- 
1 5 tratze liegend fixieren und dann die Matratze auf der Rettungsunterlage uber den 
Boden Ziehen zu konnen. Eine einzelne Person kann so einen Patienten retten, 
wahrend bei Einsatz von Tragbahren o. dgl. mindestens zwei Personen je geret- 
teter Person erforderlich sind. 

20 Die Rettungsunterlage, von der die Erfindung ausgeht (DE 88 14414U1), weist 
eine Unterlagsmatte aus einem netz- oder gitterartigen Gewebe aus Kunststoff 
auf, an der an einer Stirnseite eine Zugschlaufe aus einem Kunststoff-Gewebe- 
band zum Ziehen der Unterlagsmatte samt Matratze und Patient angebracht ist. 
An den Langsseiten der Unterlagsmatte sind Patientensicherungsgurte ange- 

25 bracht, die endseitig Verbindungselemente zum Schliefien der Patientensiche- 
rungsgurte aufweisen. Bei dem zuvor erlauterten Stand der Technik handelt es 
sich bei diesen Verbindungselementen um einfache Schlaufen, anderer Stand der 
Technik kennt Klettbander (US 4.124.908 A) und Schnellspannverschlusse (GB 
1 434 832 A). 

30 

Die bekannten Rettungsunterlagen haben sich schon dahingehend bewahrt, daU 
ein auf der Matratze liegender Patient, der durch die Patientensicherungsgurte 
unter seiner Decke gesichert und gehalten wird, mittels der Zugschlaufen von ei- 
ner Hilfsperson problemlos uber den Boden gezogen werden kann. Selbst das 
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Ziehen in Treppenhausern hat sich als moglich erwiesen, so daB eine solche 
Rettungsunterlage tatsachlich einen erheblichen Vorteil in Notsituationen bietet. 

Bekannt ist es bereits, eine Rettungsunterlage der in Rede stehenden Art mit zu- 
5 satzlichen polsternden Unterstiitzungskeilen, insbesondere am Kopfende, am Fu- 
Bende und im Mittelbereich zu versehen, die unter der Matratze angeordnet wer- 
den und ein Verrutschen des Patienten auf der Matratze verhindern sollen (WO 
00/74785 Al). 

10 Es hat sich gezeigt, daB die bekannte Rettungsunterlage ftir Matratzen in der 
Handhabung noch Verbesserungsbedarf bietet. Insbesondere die zusatzlichen 
Untersttitzungskeile, die im Bedarfsfall erst einmal an der entsprechenden Stelle 
angeordnet werden mtissen, haben sich nicht bewahrt. 

15 Die Lehre der vorliegenden Erfindung lost die zuvor geschilderte Problemstel- 
lung bei einer Rettungsunterlage fur Matratzen mit den Merkmalen des Oberbe- 
griffs von Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An- 
spruch 1. ErfindungsgemaB ist das Kunststoff-Flachenmaterial, daB die rechtec- 
kige Unterlagsmatte bildet, nicht einfach ein Kunststoffgewebe oder Kunststoff- 

20 netz, sondern es handelt sich um ein einen Federweg bereitstellendes Flachen- 
material. Mit anderen Worten, die Unterlagsmatte als solche besteht aus einem 
Kunststoffmaterial, das selbst eine gewisse Polsterfunktion hat, weil dieses Ma- 
terial als solches einen, wenn auch verglichen mit der Matratze insgesamt relativ 
geringen Federweg bereitstellt Die Federkonstante des Kunststoff-Flachenmate- 

25 rials wird normalerweise wesentlich groBer sein als die Federkonstante der Ma- 
tratze selbst. Die Unterlagsmatte bildet also eine relativ harte Feder, die Matratze 
eine demgegenuber weichere Feder. Diese Kombination hat sich als sehr 
zweckmaBig fur das hier vorliegende Transportproblem gezeigt. 

30 Als einen Federweg bereitstellendes Kunststoff-Flachenmaterial kommen vie- 
lerlei Materialien in Frage. Grundsatzlich kann man zu Schaumstoffmaterialien, 
Luftkammerfolien oder zu Kunststoffmaterialien greifen, die bei Isomatten Ver- 
wendung finden. Von besonderer Bedeutung ist dabei aber, daB die notwendige 
Zugfestigkeit in Langsrichtung der Unterlagsmatte erreicht werden muB und daB 

35 verschiedene sicherheitstechnische Eigenschaften wie z. B. Schwerentflammbar- 
keit erreicht werden mussen. 
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Von besonderer Bedeutung ist eine bevorzugte Ausftihrung der erfindungsge- 
maBen Rettungsunterlage, die dadurch gekennzeichnet ist, daB das einen Feder- 
weg bereitstellende Flachenmaterial ein Abstandsgewebe oder, insbesondere, ein 
5 Abstandsgewirke ist. Bei einem Abstandsgewebe handelt es sich um ein Materi- 
al, das zwei Gewebedecklagen aufweist, die durch abstandshaltende Stegfaden 
auf einem Abstand von einigen Millimetern gehalten werden (Information der 
Firma Haufler Industrievertretungen unter www.haufler-iv.de/abstandsgewe- 
be.htm). Abstandsgewirke haben textile AuBenflachen groBerer Maschenweite, 
10 die durch Abstandsfaden verbunden und auf der gewtinschten Distanz gehalten 
werden. Durch die Abstandsfaden bzw. Stegfaden ergibt sich die Federcharakte- 
^ ristik eines Abstandsgewebes oder eines Abstandsgewirkes (Informationen des 

Textilinstituts Greiz unter www.titv-greiz.de/deu/agwirker.htm). 

15 Im ubrigen sind weitere bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen Ge- 
genstand der weiteren Unteranspruche. 
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Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein bevorzugtes Ausfuh- 
rungsbeispiel darstellende Zeichnung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung eine Rettungsunterlage fiir ei- 

ne Matratze, die hier mit darauf liegendem Patienten dargestellt ist, 

Fig. 2 ein Ausfiihrungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Rettungsunter- 

25 lage, 

Fig. 3 einen Kopfbereich einer Rettungsunterlage gemaB Fig. 2, 

Fig. 4 ein Abstandsgewirke wie es als einen Federweg bereitstellendes 

30 Flachenmaterial bevorzugt eingesetzt wird, im Schnitt. 

Gegenstand der Erfindung ist eine Rettungsunterlage fur Matratzen wie sie im 
allgemeinen Teil der Beschreibung beschrieben worden ist. 
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Fig. 1 zeigt eine Matratze 1, auf der, abgedeckt durch eine Decke 2 ein Patient 3 
liegt. Unter der Matratze 1 befindet sich eine Rettungsunterlage mit einer recht- 



eckigen Unterlagsmatte 4 aus einem eine hohe Zugfestigkeit aufweisenden, vor- 
zugsweise weitgehend reififesten Kunststoff-Flachenmaterial. Die Unterlags- 
matte 4 hat ungefahr die Abmessungen der Matratze 1 . Naturlich ist es im Prin- 
zip moglich, daB die Unterlagsmatte 4 etwas grofier oder etwas kleiner, insbe- 
sondere etwas langer oder etwas kurzer als die Matratze 1 ist. Man konnte sich 
aber auch vorstellen, daB es unterschiedliche Unterlagsmatten 4 passend zu je- 
weils unterschiedlichen Matratzen 1 gibt. 

Da im Bereich von Krankenhausern, Seniorenheimen und Pflegeheimen die Ab- 
messungen von Matratzen 1 weitestgehend vereinheitlicht sind wird man im Re- 
gelfall mit einer Unterlagsmatte 4 eines bestimmten Formates auskommen. 

Die Unterlagsmatte 4 dient fur die Matratze 1 zunachst als Matratzenschoner. In- 
soweit hat die Unterlagsmatte 4 eine klassische Funktion. Dariiber hinaus dient 
diese Unterlagsmatte 4 auch als Rettungsmittel im Notfall wie das im allgemei- 
nen Teil der Beschreibung geschrieben worden ist. Dazu ist die Rettungsunter- 
lage mit an der Unterlagsmatte 4 angebrachten Zugschlaufen 5, Patientensiche- 
rungsgurten 6 und Matratzenhaltebandern 7 versehen (Fig. 2). Die Zugschlaufen 
5 befinden sich nebeneinander unmittelbar am Rand der Unterlagsmatte 4 an 
beiden Stirnseiten, so daB die Unterlagsmatte 4 problemlos in beide Richtungen 
gezogen werden kann. Die Ausrichtung der Unterlagsmatte 4 unter der Matratze 
1 spielt also keine Rolle. Anstelle von Zugschlaufen 5 konnen auch andere Zug- 
hilfsmittel, beispielsweise langere Handschlaufen wie in der US 5, 1 50,487 A ge- 
zeigt, eingesetzt werden. Die Patientensicherungsgurte 6 konnen auf verschie- 
dene Art und Weise angeordnet und geschlossen werden, der Stand der Technik 
zeigt eine Vielzahl von Moglichkeiten, auf die bereits oben hingewiesen worden 
ist. SchlieBlich empfiehlt es sich, die Unterlagsmatte 4 der Rettungsunterlage ir- 
gendwie auch mit der Matratze 1 selbst zu verbinden. Die dargestellten, in den 
Ecken schrag angeordneten Matratzenhaltebander 7 entsprechen dem, was auch 
im Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, verwirklicht ist. Anderer 
Stand Technik zeigt Klettbander oder zusatzliche Gurte. 

Die Fig. 2 und 3 zeigen die Rettungsunterlage gemaB der Erfindung in vergro- 
Berter Darstellung und ohne Matratze 1 . Fig. 4 laBt einen Schnitt durch das ver- 
wendete Kunststoff-Flachenmaterial der Unterlagsmatte 4 erkennen. Insoweit 
geht die Lehre der Erfindung nun dahin, daB das Kunststoff-Flachenmaterial der 



Unterlagsmatte 4 ein einen Federweg bereitstellendes Flachenmaterial ist. Die 
Vorteile eines selbst einen Federweg bereitstellenden Flachenmaterials als Un- 
terlagsmatte 4 liegen darin, daB ein zusatzlicher Federweg bereitgestellt wird, al- 
so eine zusatzliche Polsterung erfolgt, die im Transportfall von den transpor- 
tierten Personen als sehr angenehm empfunden wird. 

Als einen Federweg bereitstellendes Flachenmaterial sind im allgemeinen Teil 
der Beschreibung eine Mehrzahl von Alternativen angeftihrt worden. Insbeson- 
dere Schwammaterialen, Luftpolsterfolien oder Kunststoffmaterialen wie sie fur 
Isomatten verwendet werden springen fur diesen Zweck ins Auge. Unter Beriick- 
sichtigung der erforderlichen hohen Zugfestigkeit des Flachenmaterials zeigt die 
dargestellte, bevorzugte Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien Rettungsun- 
terlage jedoch als Flachenmaterial ein Abstandsgewebe oder ein Abstandsge- 
wirke. Abstandsgewebe und Abstandsgewirke sind aus dem Stand der Technik 
als solche bekannt, von besonderem Vorteil ist der Einsatz bei der dargestellten 
Rettungsunterlage. Es darf fur Abstandsgewebe und Abstandsgewirke auf die im 
allgemeinen Teil der Beschreibung angesprochenen Zitatstellen hingewiesen 
werden. 

FUr den vorliegenden Einsetzzweck empfiehlt es sich, daB das Abstandsgewebe 
oder Abstandsgewirke eine Dicke von 4 mm bis 20 mm, vorzugsweise von etwa 
6 mm bis etwa 14 mm, insbesondere von 6 mm oder von 10 mm oder von 14 
mm, aufweist. Fur Abstandsgewebe von 6 mm sei auf ein technisches Datenblatt 
der Muller-Textil GmbH, IndustriestraBe 8, 51674 Wiehl verwiesen, fur den Ar- 
tikel 5754-0600 mit einer Dicke von 6,0 mm bzw. fur den Artikel 5556-1000 fur 
ein Material der Dicke von 10,0 mm. 

Abstandsgewirke der Muller Textil GmbH haben beispielsweise das technische 
Datenblatt fur den Artikel 5900-1000 fur ein Material mit 10 mm Dicke. Insge- 
samt darf hier auf die Web-Seite der Firma Muller Textil GmbH hingewiesen 
werden unter www.muellertextil.de. 

Abstandsgewebe und Abstandgewirke sind insbesondere aus Polyestermaterial 
bekannt geworden. Polyester ist auch fur sonstige Kunststoffmaterialien, die ei- 
nen Federweg bereitstellen, eine interessante Wahl. Hinsichtlich der Ausriistung 
des Kunststoff-Flachenmaterials empfiehlt es sich ein schwer oder nicht ent- 
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flammbares Material zu wahlen. Zweckmafiig ist es, wenn das Material auch un- 
verrottbar ist. Moglichst sollte das Material nicht oder nur wenig Wasser auf- 
nehmen, damit die Matratzen trocken bleiben und die Rettungsunterlage insge- 
samt gut und wirksam gereinigt werden kann. Als weitere Fasermaterialien 
5 kommen auch ein Polyamidfasermaterial, insbesondere ein Aramidfasermaterial 
(Handelsname z. B. Kevlar), ein Glasfasermaterial oder ein Saranfasermaterial in 
Frage (fur die Erlauterung der verschiedenen Materialien siehe ROMPP "Che- 
mie M , 10. Auflage 1996-1999, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York). 

10 Das in Fig. 4 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel zeigt im tibrigen, dafi nach bevor- 
zugter Lehre der Erfindung das einen Federweg bereitstellende Flachenmaterial, 
insbesondere das Abstandsgewebe oder Abstandsgewirke, unterseitig eine ge- 
schlossene Kunststoff-Folienbeschichtung 8, vorzugsweise aus Polyurethanmate- 
rial oder aus Polyestermaterial aufweist, die eine geringe Gleitreibung, vorzugs- 

15 weise eine geringere Gleitreibung als das den Federweg bereitstellende Fla- 
chenmaterial selbst, aufweist (in Fig. 4a) ist diese Beschichtung oben dargestellt, 
Fig. 4 b) zeigt dagegen die normale Decklage). Im dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel handelt es sich um eine PU-Beschichtung, die dicht ist, nicht wasserdurch- 
lassig, abwaschbar und sehr gut desinfizierbar ist. Die Gleitreibung einer solchen 

20 Beschichtung ist so gering, dafi die Rettungsunterlage leicht uber glatte Boden- 
belage gezogen werden kann. Das erleichtert den Transport des Patienten durch 
eine Rettungsperson. 

An die Gleitfahigkeit der Rettungsunterlage werden unterschiedliche Anforde- 
25 rungen gestellt. Auf ebener Bahn soli eine moglichst geringe Gleitreibung vor- 
liegen. Das kann aber dazu fuhren, dafi auf geneigter Bahn oder auf Treppen die 
Rettungsunterlage zu schnell rutscht, was die Handhabbarkeit der Rettungsun- 
terlage durch die Rettungsperson beeintrachtigt. Nach einer weiteren und bevor- 
zugten Lehre, die in Verbindung mit Fig. 2 angedeutet ist, kann man vorsehen, 
30 dafi das einen Federweg bereitstellende Flachenmaterial auf der Unterseite, ins- 
besondere auf der Folienbeschichtung 8, mindestens eine Teilflache mit hoherer 
Gleitreibung, die ggf. als Bremsflache 9 wirkt, aufweist. Im dargestellten und 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, dafi die Bremsflache 9 in min- 
destens einem Endbereich der Unterlagsmatte 4 angeordnet ist. Vorzugsweise ist 
35 in jedem Endbereich der Unterlagsmatte 4 eine Bremsflache 9 an der Unterseite 
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der Unterlagsmatte 4, insbesondere also auf der Folienbeschichtung 8, angeord- 
net. 

Die Anordnung der Bremsflache 9 an den angegebenen Stellen beruht auf der 
5 Erkenntnis, daB ein Endbereich der Unterlagsmatte 4 beim Ziehen der Rettungs- 
unterlage durch eine Rettungsperson ohnehin vom Boden abgehoben ist. Die hier 
ggf. befindliche Bremsflache ist wirkungslos. Der andere Endbereich der Unter- 
lagsmatte 4 ist weniger stark belastet als der Mittelbereich der Unterlagsmatte 4, 
weil im anderen Endbereich sich je nach Lage des Patienten 3 entweder der Kopf 
10 oder die FtiBe des Patienten 3 befinden. Der schwergewichtige Mittelbereich des 
Patienten 3, der fur hohe Reibung durch hohe Andruckkraft am Boden sorgt, be- 
findet sich dazwischen. Durch Anheben der Rettungsunterlage mitsamt der Ma- 
tratze 1 und des Patienten 3 kann eine Rettungsperson auf der Treppe oder in ei- 
nem geneigten Abschnitt des Bodens diese Bremsflache 9 gezielt starker bela- 
15 sten, so daB sich die Bremswirkung erhoht. Insbesondere ist das auf Treppen 
mehr oder weniger von selbst der Fall. 

Fig. 3 zeigt im tibrigen, daB im dargestellten Ausflihrungsbeispiel weiter vorge- 
sehen ist, daB an der Unterlagsmatte 4, vorzugsweise auf der Unterseite in einem 
20 Endbereich, eine zusatzliche Lage 10 eines einen Federweg bereitstellenden Fla- 
chenmaterials fest angebracht, insbesondere angenaht, angeklebt und/oder ange- 
schweiBt ist. Bei der zusatzlichen Lage 10 eines einen Federweg bereitstellen- 
dem Flachenmaterials wird es sich insbesondere ebenfalls um ein Abstandsge- 
webe oder ein Abstandsgewirke, vorzugsweise ein solches mit einer etwas gro- 
0 25 Beren Dicke, handeln. 

Den Fig. 2 und 3 der Zeichnung lassen besonders gut erkennen, daB, entspre- 
chend einer fur sich selbstandigen Lehre der Erfindung, die dargestellte Ret- 
tungsunterlage auch hinsichtlich der Unterbringung der Patientensicherungsgurte 

30 6 im Ruhezustand besonders zweckmaBig ausgestaltet ist. Vorgesehen ist nam- 
lich, daB die Patientensicherungsgurte 6 am Rand der Unterlagsmatte 4 verlegt 
und an ihren freien Enden mit dem Material der Unterlagsmatte 4 aufreiBbar ver- 
naht oder mittels Klettverbindungen verbunden sind. Endseitig an den Ver- 
schluBelementen 1 1 sind die Patientensicherungsgurte 6 hier mit einigen Stichen 

35 an der Unterlagsmatte 4 befestigt. So sind die Patientensicherungsgurte 6 unter 
der Matratze 1 normalerweise praktisch unsichtbar untergebracht, konnen aber 
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gleichwohl schnell durch Abreifien von der Unterlagsmatte 4 endseitig getrennt 
werden, um den Patienten 3 zu fixieren. 
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Schutzanspruche: 

1 . Rettungsunterlage ftir Matratzen ( 1 ) 

mit einer i.w. rechteckigen Unterlagsmatte (4) aus einem eine hohe Zugfestigkeit 
5 aufweisenden, vorzugsweise weitgehend reiBfesten Kunststoff-Flachenmaterial, 
deren Abmessungen ungefahr den Abmessungen der Matratze (1) entspricht, 
mit an der Unterlagsmatte (4) angebrachten Zugschlaufen (5) o. dgl., Patienten- 
sicherungsgurten (6) und ggf. Matratzenhaltebandern (7) o. dgl., 
dadurch gekennzeichnet, 
10 daB das Kunststoff-Flachenmaterial der Unterlagsmatte (4) ein einen Federweg 
bereitstellendes Flachenmaterial ist. 

2. Rettungsunterlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das einen 
Federweg bereitstellende Flachenmaterial ein Abstandsgewebe oder, insbeson- 

1 5 dere, ein Abstandsgewirke ist. 

3. Rettungsunterlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Ab- 
standgewebe oder Abstandsgewirke eine Dicke von 4 mm bis 20 mm, vorzugs- 
weise von etwa 6 mm bis etwa 14 mm, insbesondere von 6 mm oder von 10 mm 

20 oder von 14 mm, aufweist. 

4. Rettungsunterlage nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Kunststoff-Flachenmaterial ein schwer oder nicht entflammbares 

^ v und/oder unverrottbares und/oder nicht wasseraufnehmendes Material und/oder 

^ 25 ein Polyestermaterial, ein Polyamidfasermaterial, insbesondere ein Aramidfa- 

sermaterial, ein Glasfasermaterial oder ein Saranfasermaterial ist. 



5. Rettungsunterlage nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB das einen Federweg bereitstellende Flachenmaterial, insbesondere das 
30 Abstandsgewebe oder Abstandsgewirke, unterseitig eine geschlossene Kunst- 
stoff-Folienbeschichtung (8), vorzugsweise aus Polyurethanmaterial oder aus 
Polestermaterial aufweist, die eine geringe Gleitreibung, vorzugsweise eine ge- 
ringere Gleitreibung als das den Federweg bereitstellende Flachenmaterial selbst, 
aufweist. 
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6. Rettungsunterlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Foli- 
enbeschichtung (8) wasserundurchlassig, abwaschbar und gut desinfizierbar so- 
wie, vorzugsweise, luftdurchlassig ist. 

5 7. Rettungsunterlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB das einen Federweg bereitstellende Flachenmaterial auf der Unterseite, 
insbesondere auf der Folienbeschichtung (8), mindestens eine Teilflache mit ho- 
herer Gleitreibung, die ggf. als Bremsflache (9) wirkt, aufweist. 

10 8. Rettungsunterlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Bremsflache (9) in mindestens einem Endbereich der Unterlagsmatte (4) ange- 
ordnet ist. 

9. Rettungsunterlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
15 net, daB an der Unterlagsmatte (4), vorzugsweise auf der Unterseite, in einem 

Endbereich eine zusatzliche Lage (10) eines einen Federweg bereitstellenden 
Flachenmaterials, insbesondere eines Abstandsgewebes oder eines Abstandsge- 
wirkes, fest angebracht, insbesondere angenaht, angeklebt und/oder ange- 
schweiBt ist. 

20 

10. Rettungsunterlage fur Matratzen (1) 

mit einer i.w. rechteckigen Unterlagsmatte (4) aus einem eine hohe Zugfestigkeit 
aufweisenden, vorzugsweise weitgehend reiBfesten Kunststoff-Flachenmaterial, 
deren Abmessungen ungefahr den Abmessungen der Matratze (1) entspricht, 
25 mit an der Unterlagsmatte (4) angebrachten Zugschlaufen (5) o. dgl., Patienten- 
sicherungsgurten (6) und ggf. Matratzenhaltebandern (7) o. dgl., insbesondere 
nach einem der Ansprtiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Patientensicherungsgurte (6) am Rand der Unterlagsmatte (4) verlegt und 
30 an ihren freien Enden mit dem Material der Unterlagsmatte (4) aufreiBbar ver- 
naht oder mittels Klettverbindungen verbunden sind. 
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